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Kaindl radna plo¢a 42690 DP
Concrete Diabas

Art. br. Debljina Duzina Sirina
50153/2690 38 mm 4100 mm 600 mm

Izdrzljive radne ploce modernog dizajna. Otporne su na udarce i habanje,
postojane na svetlost i prate savremene trendove — to su Kaindl radne
ploCe. Zahvaljujuéi autentiCnim povrsinskim strukturama, dekori drveta i
kamena, od prirodno mat do visokog sjaja, pruzaju izgled i osecaj pravog
materijala.

DEKOR

PovrsSinska tekstura Duboko bojeno

SVOJSTVA

» ! -
(;I Postojano na svetlu ﬂ Lako odrzavanje

™) Zaobljeneivice bez fuga

m EN 312 m EN 310

Klasa emisije E1 ENISO 13894

>( Higijenski besprekorno

Opsta upotreba P2

Novi proizvodi Kaindl 2025

SPECIFIKACIJA
Debljina 38 mm
Sirina 600 mm
Duzina 4.100 mm

vise informacija http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/radne-ploce/laminatne-
radne-ploca/kaindl-radna-ploca-42690-dp-concrete-diabas~p17817022
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<~ Visoka otpornost

Antibakterijska svojstva
—" povrsine
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Tezina

Ploca

Noseca ploca

Radna povrsina
Materijal za radnu plocu
Gornja strana

Donja strana

Profil

Profiliranje

Radijus duZe strane

69,7 kg

lverica

Laminat radna ploc¢a
Laminat

Kontra strana
Postforming GO3/0
jednostrano profilisana

3 mm prednja duza strana gore i dole
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