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DRVO JE NAS SVET

SPC VINIL PODOVI FALQUON D2935
HG WHITE STONE UNI

Art. br. Debljina Sirina DuZina
45856/0104 6 mm 400 mm 800 mm
SVOJSTVA

Y| zakosSena ivica

“#" Otporno na mrlje

m, Pogodno za to¢kove
stolica tipa W

ﬂ Klasa upotrebe 42

SPECIFIKACIJA
Debljina
Sirina
Duzina

Tezina

Pod

Vrsta drveta

integrisana izolacija od
udarnog zvuka

Postojano na svetlu

otporan na Zar cigareta

plutajuéa instalacija bez
lepka

6 mm
400 mm
800 mm

19,298 kg

Uni

vie informacija http://jaf.rs/shop/podne-obloge/vinilni-pod/rigidni-vinil/spc-

vinil-podovi-falquon-d2935-hg-white-stone-uni~p17991138

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
proizvoda u nasem online shop-u. 5=

/ . JAF d.o.o0. Nova Pazova Vojacki put bb, 22330 Nova Pazova
| | -\‘ telephone +381(0)22 328 125 E-Mail info@jaf.rs Website jaf.rs

Bs-s1

lako odrZzavanje i
izdrzljivost

Udobno hodanje

Klasa pozara Bfl-s1

pogodno za podno
grejanje

strana1/2


http://jaf.rs
http://jaf.rs/shop/podne-obloge/vinilni-pod/rigidni-vinil/spc-vinil-podovi-falquon-d2935-hg-white-stone-uni~p17991138
tel:+381 (0)22 328 125
mailto:info@jaf.rs
http://jaf.rs

JAF
jaf.rs
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Pod

Podna obloga

Broj lamela
Struktura

Izvodenje kant trake
Spoj

Sloj koji se koristi
Podloga

PovrSina, proizvodac
Struktura povrsine, proizvodac
Noseci materijal
Nijansa

Osvetljenost

Klasa

Sifra dekora

Broj proizvodaca

I'A\F

vinil

Plocica

Rigidne ploce sa zvuénom izolacijom
Sa sve 4 strane (4V)

Klik

oko 0,55 mm

Izolacija od udarnog zvuka
Lakirano

Supermat

e.marble®

belo

svetlo

NK 42

D2935

FEO0616

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
proizvoda u nasem online shop-u.
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